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Technische gegevens

Onbelast toerental 11.000 min-1

Schroefdraad van slijpas M14

Boring, Ø 22,2 mm

Gewicht excl. accu 1.6 kg

Afmetingen gereedschap (breedte) 224 mm

Afmetingen gereedschap (lengte) 293 mm

Afmetingen gereedschap (hoogte) 116 mm

Afmetingen verpakking (breedte x lengte x 
hoogte)

370 x 440 x 145 mm

Accucapaciteit 4,0 Ah

Accuspanning 18,0 V

Gewicht incl. accu 2,2 kg

Geluidsniveau Het A-gewogen geluidsniveau 
van het elektrische 
gereedschap bedraagt typisch: 
geluidsdrukniveau 79,5 dB(A); 
geluidsvermogensniveau 90,5 
dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Inzetstukken

Schijfdiameter 125 mm

Artikelnummer 0 601 9H9 005

EAN 4059952546155

1/1 L-BOXX-inlay machine en 
oplaadapparaat 
1 600 A00 2WH

✓

2 x accu GBA 18V 4.0Ah 
1 600 Z00 038

✓

Beschermkap 
2 608 000 678

✓

Extra handgreep 
1 602 025 024

✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Opnameflens 
1 605 703 099

✓

Pensleutel 
1 607 950 043

✓

Snellaadapparaat GAL 18V-40 
Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

Spanmoer 
1 603 340 040

✓
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Commerciële informatie

Positionering
Comfortabel werken, krachtig doorslijpen: compacte en handige 18 V haakse slijpmachine van Bosch

Gebruikersvoordeel
Krachtige borstelloze motor levert een vermogen dat gelijkwaardig is aan dat van haakse slijpmachines van 700 W met snoer voor 
uitstekende doorslijpresultaten

Licht gewicht, slanke greepomtrek en snel verstelbare beschermkap garanderen gemakkelijk en comfortabel werken

Geoptimaliseerd voor veelzijdig doorslijpen: perfecte ergonomie beschermd door uitgebalanceerd ontwerp en slanke handgreep


