
zuurbestendige industriële drukspuit
Instructie boek

5 Liter
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Instructie voor gebruik
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Druk de hendel in en draai naar rechts om de tank te kunnen vullen.1.
Overschrijdt het maximale vulniveau niet.2.
Sluit de hendel goed af en pomp 25 keer als maximaal aanbevolen pomphoeveelheid.3.
Controleer of alle draaimechanismes sterk zijn aangedraaid, zodat er geen lucht kan ontsnappen.4.
Open de veiligheidsdrukventiel bij gebruik van 40 PSI.5.
Gebruik de Aan/Uit-trekker om de sprayer te reguleren.6.
Pas de spuitmond aan het uiteinde aan voor een fijne nevel of directe spray.7.
Laat altijd de druk los als de klus is geklaard is en maak de fles direct leeg en spoel om.8.



General description
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A. Handvat pomp

B. Verstelbare sproeikop

C. Veiligheidsklep

D. Remblok

E. Tank

F. Pomp

G. Handgreep

H. Mondstukaansluiting

I. Zuurbestendige handschoenen 
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Important
Gebruik met het gebruik van chemische stoffen altijd beschermende
kleding, handschoenen en een masker tijdens het sprayen.
Vermijd sprayen tijdens hevige windvlagen.
Als u spuit bij lichte windomstandigheden, spuit dan altijd met de
wind mee. Zo word de vonk van u afgeblazen.
Laat altijd de druk ontsnappen voordat u de tank bijvult, onderhoudt
of opbergt.
Laat de drukspuit niet onbeheerd achter terwijl deze onder druk
staat.
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De chemische inhoud is gevaarlijk als deze wordt ingeslikt of in
contact komt met de huid. Raadpleeg altijd de veiligheidsinstructies
van de leverancier van de chemicaliën of neem onmiddellijk contact
op met een antigif centrum of arts.

Bekijk altijd de veiligheidsinstructies van de chemicaliën en spoel de
tank goed uit na gebruik.


